


数字技术迎来美好时代  
从礼宾部到会议中心，极为雅致、轻巧的 MOTOTRBO™ SL 系列 
专为终极隐秘通信而打造，能让您即时取得联系，一切尽在掌控。

性能强大的多功能 MOTOTRBO 手持对讲机，是摩托罗拉倾心打造
的一款具有革命意义的产品，集优异对讲机功能与先进的数字
技术于一身。SL 系列对讲机无缝集成了语音和数据功能，提供
了诸如集成蓝牙、隐蔽模式、振动提示和智能音频等易于使用的
增强型特性。该产品经精心设计，外型小巧而又精妙，不同于
您使用过的任何其它对讲机。

只有 SL 系列才能提升您的专业水准，令您掌握新的生产力，创造
前所未有的企业形象。











SL1K 产品规格表

一般规格

配备全尺寸显示屏的 SL1K

信道容量 1000

频率 403 - 470 MHz

BT70 锂离子电池 (1400mAh) 
外形尺寸 
（高 x 宽 x 厚） 4.76 x 2.17 x .68 英寸 (121 x 55 x 17.4 毫米)

重量 5.39 盎司 / 153 克

BT90 锂离子电池 (1800mAh) 
外形尺寸 
（高 x 宽 x 厚） 4.76 x 2.17 x .78 英寸  (121 x 55 x 19.8 毫米)

重量 5.82 盎司 / 165 克

电源 3.7 V （标称）

工作温度 -20 ~ +60 °C¹

FCC 说明 ABZ99FT4090

IC 说明 109AB-99FT4090

启动电池节能模式的情况下，5/5/90 工作周期下的电池平均寿命²  

BT70 锂离子电池 (1400mAh) 8.5 小时 

BT90 锂离子电池 (1800mAh) 11.5 小时 

接收器

频率 403 - 470 MHz

信道间隔 12.5 kHz

频率稳定度 ±1.5ppm

数字灵敏度 5% BER : 0.3uV

额定音频 0.5W

传导杂散干扰 (TIA603D) -57dBm 

发射器

频率 403 - 470 MHz

信道间隔 12.5 kHz

频率稳定度 ±1.5ppm

低功率输出 2W

4FSK 数字调制

12.5kHz 数据：7K60F1D 和 7K60FXD

12.5kHz 语音：7K60F1E 和 7K60FXE

12.5kHz 数据和语音：7K60F1W

传导/辐射干扰
(TIA603D) -36 dBm < 1GHz / -30 dBm > 1GHz 

数字声码器类型 AMBE+2™

数字协议 ETSI TS 102 361 -1,-2,-3

蓝牙

版本 支持蓝牙 2.1 + EDR 技术规范

传输距离 一级，10 米

环境规格

工作温度 -20° C 至 +60° C

存储温度 -30° C 至 +70° C

热冲击 Per MIL-STD

湿度 8 小时浸泡 @ +50° C  和 95% RH 

ESD IEC 61000-4-2

防尘防水 IP54

盐雾 8 小时曝露于 5% 盐溶液（氯化
钠）@35° C，16 小时存放期  

包装测试 MIL-STD 810D 和 E

¹ 仅限于配备10C锂离子电池的对讲机。
² 取决于诸如蓝牙和基于可选板的应用等特性的使用情况，实际电池工作时间不尽相同。 
关于特定对讲机配置的预期电池工作时间，请垂询当地的摩托罗拉销售代表。
上述规格如有变化，恕不另行通知。表中所示的所有规格为典型值。
对讲机符合适用管制规定。

美国军方标准

MIL-STD- 810C MIL-STD- 810D MIL-STD- 810E MIL-STD- 810F MIL-STD- 810G
适用的美国军方标准 方法 规程 方法 规程 方法 规程 方法 规程 方法 规程

低压 500.1 I 500.2 II 500.3 II 500.4 II 500.5 II

高温 501.1 I 501.2 I/A1,II/A1 501.3 I/A1, II/A1 501.4 I/Hot, II/Hot 501.5 I/A1, II/A1

低温 - - 502.2 I/C1, II/C1 502.3 I/C1, II/C1 502.4 I/C1, II/C1 502.5 I/C1, II/C1

温度冲击 - - 503.2 I/A1/C1 503.3 I/A1/C1 503.4 I 503.5 I/C

日晒 505.1 II 505.2 I 505.3 I 505.4 I 505.5 I/A1

雨淋 506.1 I 506.2 I 506.3 I 506.4 I 506.5 I

防尘 510.1 I 510.2 I 510.3 I 510.4 I 510.5 I

防震 514.2 VIII/F, 
Curve-W

514.3 I/10, II/3 514.4 I/10, III/3 514.5 I/24 514.6 I/24

冲击 516.2 II 516.3 IV 516.4 IV 516.5 IV 516.6 IV, VI 
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MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 以及风格化的 M 徽标是 
Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标，并在授权下使用。 
所有其他商标均为其各自持有人的财产。©2019 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。

摩托罗拉系统（中国）有限公司  
摩托罗拉系统营销支持中心热线：

中国 4001 202 101
更多产品信息，请浏览：www.motorolasolutions.com.cn  

关注官方微信服务号：

摩托罗拉系统


